
附件3：
[bookmark: _GoBack]双层屏蔽隔音间采购需求
一、采购需求：
1、供货要求：合同签订15个工作日内完成安装调试
2、付款方式：合同签订设备到货安装完成并验收合格后付50%，半年后支付40%，质保到期后支付尾款10%。
*3、提供不少于3年的免费质保（含人工、配件）。
4、质保期内所有人工和配件免费，不得再另外收取其它费用。所有维修、保养需提供工单。如维保不能满足院方要求，院方有权邀请第三方进行维修，费用由中标方承担，质保期内每年厂家工程师进行两次预防性维护保养，并向医院出具工单。
5.机器故障24小时内到达现场进行维修，紧急情况或是用户有现场要求需2小时内到达现场进行维修，无法修复需提供备用机。
6.供应商根据项目内容提供有针对性的培训方案，包括不限于培训时间、地点、目标、方式、内容、对象和设施。
7.针对本项目特点与供货期要求，供应商编制安装方案（包括但不限于进度计划、人员安排、人员管理措施、安装设备、现场维护等）
二、其它需求
*1隔声室产品符合听力学GB/16296-2018《纯音气导和骨导听阈基本测听法》，对测听室环境噪声的规定:A计权声压级≤25dB(A)的要求。
三、技术参数
1、规格：定制，推荐内尺寸不小于1000×1200×2000(H)mm，外尺寸不小于1700×1700×2600(H)mm.
2、正常设计，在正常噪音环境下，隔音室室内本底噪音≤25dB(A)，检测仪器能正常检测，达到国家规定要求。
3、整体隔声室为悬浮结构：底部与原房间只保持地面的软性连接并不损坏原房间地面。
4、隔声墙体为：（1）双层钢结构复合隔声/吸声墙体；（2）工厂标准化生产；（3）可拆卸可搬迁；（4）现场安装，不损坏原房屋结构；
5、隔音门：（1）全钢重质隔声门；（2）采用不低于1.2优质钢板冲压、焊接、复合构成；（3）磁控式“双声闸”结构，完全磁吸，无须门锁，保证使用人员安全；
6、隔声窗：（1）双隔声视窗；（2）采用1.8mm钢板冲压、焊接、复合构成；（3）双层浮法玻璃构成，专业设计，杜绝“声桥”；（4）标准规格：880*620mm：
7、通风：采用阻抗式进气消声器和阻抗式排消声器各一套组合，强制通风，保证良好的空气流通和良好的隔声效果。
8、地面铺设环保吸声地毯。
9、隔音室内装饰为：微孔吸音铝板与阻燃波峰棉组合，美观大方，吸声效果良好，易以清洁。
10、隔音室外装饰为：钢板静电喷涂，颜色为灰白色。
11、照明：配置无声无干扰照明系统。
12、电源：220V 50HZ。
*13、隔音室使用的隔音棉需提供国家防火建筑材料质量检验中心出具的检验报告（符合燃烧性能A1级的规定要求）
14、隔音室使用的板材需提供国家质量监督部门提供的（室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量）标准的要求。
15.听功能检测隔音室室要求：具备隔振、隔声、吸声、消声、通风换气、照明、配电、信号转接、环保、空间实用等功能。
16.易损件方便更换，要求达标、美观、符合消防安全规范等要求。
17.采购的设备、材料、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。
*18.中标单位需先出具施工图纸，院方确认后再进行施工。施工建设后邀请具备资质的第三方进行检测，若检测不通过整改及复检费用均由中标单位承担。
备注：标注“*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。

