
附件3：
迈瑞DC-8彩超维保服务采购需求
一、采购需求
1、设备型号迈瑞DC-8彩超
*2、保修范围DC-8主机一台（包含所有探头）的原厂保修服务。包括设备故障维修和保养所需配件及所有的技术服务、派工、现场服务的费用、所有故障配件只换不修且不限次数，要求所有配件均为全新原厂配件，保修服务包含解决设备现有故障。（提供承诺函）
3、主机定期保养合同期内必须提供≥4次/台/年常规机器调试和专业维护保养。按照设备生产厂家的标准预防性保养计划执行，具体内容包括：记录并安排保养时间、更换易损耗件，按照厂家标准对设备进行校准、检测，确认各项技术指标和性能，记录设备运行状况，图像质量检查、整机除尘清洁、水电安全检查、机械安全检查、质量安全检查等，并在预防性维护结束时提供合同设备的主动维护报告及整机质量评估报告。
4、软件升级持续监控合同设备升级需求，保修期内免费提供设备系统软件及硬件的安全升级服务和技术支持。
5、维修质量保证在合同服务期内设备开机率：≥95%。在合同期内因故障而需要更换的保修范围内的原厂备件，包括探头，不受数量限制。
6、专员负责制：投标人应为本项目设立服务专员，并提供服务专员的联系方式。所派项目服务专员须经过本项目设备维修的专业培训。
7、配件质量要求：需要更换的损耗件及零备件必须为本项目设备型号的全新原厂备件，以保障设备处于最佳运行状态。备件的来源必须符合国家相关法律法。
8、提供7*24小时报修及免费技术支持电话，接到故障报修电话通知后2小时之内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，中标供应商须在24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。如48小时内不能修复，则立即提供备用设备。
9、人员配备：须有3名以上专业维修工程师。中标单位须提供工程师的厂家认证资质证书和在缴纳社保的雇佣关系证明以查证。
10、维修工作室及工具要有实体超声维修中心（可实体考察）、具有设备专业维修工具，并提供工具清单及工具图片。
11、服务报告每年度服务结束后应提交年度服务报告，包括但不局限于：维修情况、服务总结、设备运行时状况分析、设备存在问题及建议等。
12、其他如在合同执行过程中,所保修设备报废或停止使用,则相关设备的保修服务应该终止，并按时间比例结算费用。
*13、供应商为原厂或具有原厂维修授权的有资质的单位。（提供证明材料）
14、中标单位需根据医院需求提供关于本台设备的临床或维修方面的培训，另提供一套维修工具。
     
二、付款方式
1、合同签订后支付合同价50%，合同到期后根据考核结果支付尾款。（考核表详见附件）

备注：标注“*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效
附件：
	维保服务考核表
	

	维保设备品牌型号：
	维保单位：

	维保时间阶段：
	

	维保情况考核明细
	考核内容
	考核标准
	扣分情况

	服务时间（10分）
	全年 365 天全天候 24 小时提供服务
	提供 365 天全天候 24 小时服务，客服热线畅通，一次联系不上扣 1 分，超过2次联系不上扣3分
	

	
	用户报修电话响应时间：30分钟内，不更换配件
自报修时起不超过24小时内修复，更换非核心配 件自报修时起不超过48小时内修复，更换核心配
件自报修时起不超过96小时内修复
	未按规定完成一次扣1分
	

	检测维修（40分）
	要求所更换配件均为原厂全新配件
	发现更换配件为非原厂全新配件一次扣 5 分
	

	
	每次维修完成后，工程师需向院方提供书面维修报告一份，包含维修内容、更换配件等详细记录
	缺失一份报告扣1分
	

	开机率保证（20分）
	保证保修期内总设备开机率至少达到95%（按照 365 天/年）。
	单台设备开机率不足 95%的扣5分（开机率低于94%每下降1%扣10分。）
	

	定期维护保养（30分）
	针对保内设备提供定期维护保养（按照实际招标参数次数进行保养），包括但不限于设备外观检查、性能检查、安全检查、影像质量检查、运行状态检查、清洁除尘保养、系统检测、系统备份、校准等。制定设备维护保养计划，并按照计划实施。每次保养前至少提前一周通知医院，具体保养实施时间根据医院具体情况商议确定。每次维护保养结束后，提供书面维护保养报告给医院
	保内设备需定期保养，制定维护保养计划，根据计划进行保养，未按照规定计划时间进行保养一次扣 2 分，进行保养但保养项目有缺失的，缺失一项扣 0.5 分
	

	
	
	总扣分
	

	备考核结果：满分为 100 分，总得分 95 分及以上的为合格，94-90 分，按照与95 分相差分数，每 1分扣款 1 万元，,若总得分低于 90分，院方有权终止合同。
	

	考核评价：合格□      不合格□                         
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