德尔格高频呼吸机维保采购需求

一、采购需求
	编号
	技术参数或要求

	*1
	投标人需提供我院高频呼吸机VN500所有故障及保养服务。

	*2
	投标人须为维保设备的生产制造厂家或具有原生产制造厂家的合法有效授权文件。

	3
	维修工程师应持有设备制造厂家出具的仍在有效期内的维保设备的维修资质证书。

	*4
	投标人在国内设有长期稳定的服务机构，保证维修及时，备件配件供应充足，更换配件要求为全新原厂配件。

	*5
	合同期内提供的配件应是全新的、未使用过的、由原厂提供和授权的，并符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求的合格医疗设备或器械及配件。

	*6
	中标人须免费处理现有机器的故障。

	7
	提供近年经过审计的财务报表及审计报告，以示良好营运状态，能及时响应用户要求提供服务。

	8
	维修服务包含：维修工时、维修需要的零备件、差旅费用。

	9
	电话响应时间：≤2小时

修复响应时间：≤1-3个工作日

	*10
	每年保养不少于2次

并根据德尔格标准工作程序和测试程序进行设备测试和维护保养，包括：

设备的检测、更换维护保养件、提供维护保养纪录，并出具测试和维护保养报告。

	11
	每年度提供给用户一份详细的保修服务总结报告。

	*12
	赠送可重复使用消毒管路两套（使用VN500型）。


服务考核表

	序号
	考核项目
	考核明细
	考核内容
	考核标准
	扣分

	1 
	设备维护
	服务时间
	全年365天全天候24小时提供服务，接到报修电话，工程师即刻到达故障现场进行排查和维修。
	提供365天全天候24小时服务，客服热线畅通，一次联系不上扣1分，超过2次联系不上扣3分
	

	
	
	检测维修
	维修速度提供7*24小时报修及免费技术支持电话，接到故障报修电话通知后2小时之内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，中标供应商须在24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。如72小时内不能修复，则立即提供备用设备。
	未按规定时间内修复一次扣2分
	

	
	
	
	在需更换配件情况下，要求所更换配件均为全新原厂同型号配件
	发现更换配件是非全新同型号配件一次扣5分
	

	
	
	
	每次维修完成后，工程师需向院方提供书面详细维修报告一份，包含维修内容、更换配件等。
	每次维修后，工程师向医院提供书面维修报告，缺失一份报告扣0.2分
	

	
	
	
	设备多次发生同样故障时，应及时处理，尽快找到故障原因和解决方案，包括但不限于更换可能相关的配件，确保设备安全有效运行。
	设备因同一故障一个月内重复维修3次及以上仍不能解决问题的现象，扣3分。同样故障3个月内发生5次扣10分并且终止合同。
	

	
	
	开机率保证
	保证保修期内总设备开机率至少达到95%（按照365天/年）。
	单台设备开机率不足95%的一个百分点扣5分（不足1个百分点的按照1个点计算）
	

	2 
	保养巡检
	定期维护保养
	针对保内设备提供定期维护保养，包括但不限于设备外观检查、性能检查、安全检查、影像质量检查、运行状态检查、清洁除尘保养、系统检测、系统备份、校准等。制定设备维护保养计划，并按照计划实施。每次保养前至少提前一周通知医院，具体保养实施时间根据医院具体情况商议确定。每次维护保养结束后，提供书面维护保养报告给医院。
	制定维护保养计划，根据计划进行保养，保内设备定期保养。未按照规定计划时间进行保养一次扣2分，进行保养但保养项目有缺失的，缺失一项扣0.5分。
	

	
	
	定期巡检
	严格按照计划执行巡检，每次巡检结束后，上传书面巡检报告至软件系统，并将报告归档。
	未按要求巡检或巡检后未提供报告缺失一台设备扣1分
	

	3 
	日常管理
	工作报告提交
	定期向医院提交年度工作报告，总结维保工作完成情况，提出后续工作计划。报告的内容包括设备维护与保养工单、设备维修统计工作进度报告、存在的问题与改进措施等。
	工作报告按照实际情况总结汇报，医院根据提供报告进行评价，未提交扣1分。
	

	总扣分
	
	
	
	
	

	考核结果：满分为100分，总得分98分及以上的为合格，低于98分每一分扣除1万元若总得分低于90分，院方有权终止合同。      


注：“*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。
