附件2： 
                 
静配中心维保项目概况及采购需求
一、项目概况
1.按照国家相关标准规范要求对医院静配中心层流净化空调机组进行维修和保养工作，确保温湿度、风速、噪声、压差、照度、尘埃粒子等符合国家标准。采用1+1+1年，合同一年一签，经考核合格后，续签下一年度合同。
二、采购需求
1、安排有专业资质的工程师定期到医院进行维保，确保可以随时增加技术人员及时处理医院的故障报修。
2、确保正常运行天数不低全年天数的98%。
3、净化空调机组日常检查、维护及管理, 包括皮带、风机、轴承、加湿器等，其中，皮带材料由中标单位提供，轴承1月1次加注润滑油，材料由维保公司提供。
4、净化空调机组新风滤网（共3片）定期清洗，每周1次，每年更换一次。更换材料由医院安排提供。
5、净化空调机组初中效日常定期检查，要求初效1个月1次，中效1个月1次。
6、净化空调机组初、中、高效（初效8片、中效8片、高效19片）过滤器更换，初效3个月1次，中效6个月1次，高效2年1次，更换材料由医院安排提供。
7、空调外机（2台）散热翅片每年入夏前和入冬前定期清洗两次。
8、辅助区空调滤网及新风、回风口滤网每周清洗一次。
9、水平层流台（6台）初效过滤网三个月清洗一次，一年更换一次，更换材料由医院安排提供。
10、及时做好各种巡视、保养和维修更换记录，并由院方指定负责人签字确认。巡视、保养和维修书面记录提供医院备份。
11、设备故障响应时间1小时，24小时内排除故障，保修期内负责设备损坏配件的免费更换，所有配件耗材要求全新。
12、中标方每年应对房间环境进行自检，并提供检测报告；保证每年医院邀请独立第三方检测机构对静配中心层流净化检测合格，如不合格，中标方承担检测费用并整改至检测合格为止。
*13、以上条款为基本服务需求，必须满足，供应商须提供服务承诺函。如不能满足，医院有权终止合同。
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